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Tési nas, ze Vase volba podla na pravou jednooku zrcadlovku
PENTACON six TL a prejeme Vam s ni mnoho uspéchu.

Fotografickym pristrojem PENTACON six TL pokracuje velka tradice
pravych jednookych zrcadlovek formatu 6 x 6.

Zvlastni charakteristické znaky této zrcadlovky jsou:

prehledne usporadané prvky obsluhy, anatomicky spravna poloha
spouste zaverky, vymenné hleddacky (vcetne hranolového hledacku
TTL) a zaostrovaci systémy, osvitové casy zaskakujici v jednotlivych
polohdch od 1s do 1/100s a B, v pristroji lze pouzit svitkovy film
120 (12 snimkd) nebo svitkovy film 220 (24 snimkd), samodinny
pocitac obrdazku, blokovdani natazeni zavérky, stérbinovd zdvérka s
gumovanym platnem.

Synchronizaci s vybojkovymi (elektronické blesky) a Zzdrovkovymi
bleskovymi pristroji zajistuje spina¢ X, zdstréku kabelu bleskového
pristroje Ize pevné uchytit ve zdifce, bohaté prisluSenstvi pro viechny
fotografické dkoly, vyménné objektivy s upinacim bajonetem s
ohniskovymi vzddlenostmi od 50 do 1000 mm, do 300 mm se
samocinnou zaskakovaci clonou.




Popis nejdulezitéjsich soucasti

svetlik

packa rychloposuvu

packa pro odblokovani posuvu filmu
spoust zaverky

natahovaci packa samospousté

zdirka pro pripejeni bleskového svétla
uzaver zadni stény

opérné lozisko civky

tlacitko na otevreni svétliku

ramcovy hledacek (sportovni hledacek)
odjistovaci knoflik pro vyjmuti svétliku
kotou¢ pro zaznam pouzitého druhu filmu
kotou¢ pro nastaveni osvitovych ¢asd
zaostrovaci lupa

pojistka spousté zdaverky

kotou¢ pro zdznam citlivosti pouzitého filmu
pocitac obrazka

ryhovany krouzek pro upevnéni objektivu
packa pro prezkouseni clony

krouzek pro nastavovani clony

stupnice hloubky ostrosti

krouzek pro nastavovani vzdalenosti
pripoj pro stativ
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Popis nejdulezitéjsich soucasti
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svetlik

packa rychloposuvu

packa pro odblokovani posuvu filmu
spoust zaverky

natahovaci packa samospouste

zdirka pro pripcjeni bleskového svétla
uzaver zadni stény

opérné lozisko civky

tlacitko na otevreni svétliku

ramcovy hledacek (sportovni hleddaéek)
odjistovaci knoflik pro vyjmuti svétliku
kotou¢ pro zaznam pouzitého druhu filmu
kotou¢ pro nastaveni osvitovych ¢ast
zaostrovaci lupa

pojistka spousté zavérky

kotou¢ pro zdznam citlivosti pouzitého filmu
pocitac obrazkd

ryhovany krouzek pro upevnéni objektivu
packa pro prezkouseni clony

krouzek pro nastavovani clony

stupnice hloubky ostrosti

krouzek pro nastavovdni vzdalenosti
pripoj pro stativ




Nyni fotograficky pristroj z vnéjsku. Rozevieme k tomu ucelu obé lezitéjsi soucasti jsou oznaceny cisly a vysvétlujicim textem. Tatdz
vnitini stranky prvnihola posledniho listu obdlky a pozorujeme ,origi- cisla se vsak znovu opakuji v textu navodu a rozeviené vnitini stranky
ndl" ve stejné poloze, v jaké je zobrazen v ndvodu k obsluze. Nejdu- Vam umozni snadné vyhledani pravé popisovaného tkonu obsluhy.

Ndsledujici struény navod je zhusténym shrnutim nejdllezitéjsich
bodl predlozeného navodu k obsluze. Tyto body zasluhuji zvlastni
pozornosti. Jejich znalost vsak nemtze nahradit cenné informace,
které muzete ziskat pouze prostudovdanim hlavniho textu.

. Zastrcku uzavéru zadni stény (7) posunout smérem dold, zadni 6. 4 x stisknout spoust a natahnout zavérku. Packou rychloposuvu
sténu oteviit, pocita¢ obrazku (17) naskoci do vychozi polohy. (2) pritom otacet bez preruseni az na doraz a vracet ji do
vychozi polohy, v okénku pocitace obrazka (17) stoji oznaceni

. Film vlozit do levého civkového prostoru. 3
pro cislo 1.

. Odstranit beze zbytku lepici pasku, koncovy papirovy pas
pretahnout pres osvitovy ramecek a zasunout do delsi stérbiny . Ostrost obrazu nastavit podle obrazku v hledacku. K doko-
v navijeci civce. nalejSimu posouzeni pouzit zaostrovaci lupy.

% PélékOl.! ryc’hlc?posuyu (.2) stesit c:i n'av doraz a previjet pak film . Po 12. a 24. snimku (u svitkového filmu 220) se pohyb nataho-
pomoci kratkych kjvavjch pohybi packou tak dlouho, dokuc_i - vaci packy zablokuje. Jejiho uvolnéni se dosahne pomoci pack
neocitne nastavovaci znacka vytisténda na papirovém pasu filmu oro odbiBlieinE pos;Jvu filmu (3), nades Iz;a okrzéovut vp Fe)-l
presné proti bilému bodu na osvitovém ramecku pristroje. Potom vijeni Al . P ?
vratit packu rychloposuvu (2) do vychozi polohy a zavrit zadn‘l
stenu. Kffltké k'Y'VCfVé" P_OhYbY ‘PC'“E'.(OU fohl?POSUVf’ js?”vp”f’usme . Pri pred¢asném vyjmuti filmu je nutno uskutecnit previnuti pasu
2:‘;?')2"1220:::1?(:' filmu, tj. pfi oteviené zadni sténé pristroje vjhradné Gplnymi pohyby packy rychloposuvu s navazujicim

s s stisknutim spousté zavérky. Kratké kyvavé pohyby packou rychlo-

5. Nastavit kotouce pro zdznam pouiitého filmu (12 a 16). posuvu jsou pfipustné a po 12. snimku (viz téZ odstavec 4).




Zakladdni filmu zaéind odjisténim a otevienim zadni stény. K nabi-
jeni pristroje lze pouzit vSech druhi béznych svitkovych filmia 120 pro
12 snimk& 6 x 6 a svitkovych filma 220 pro 24 snimkd 6 x 6. Vlastni
nabijeni probihd takto: Obé opérna civkova loziska (8) povytahnout
a pootocenim zajistit ve vytazené poloze, prazdnou bezvadnou civku
vlozit do pravého civkového prostoru (undase¢ musi zapadnout do
jadra civky), opérnd loziska civky odjistit a nechat zaskocit do
ptvodni polohy. Cep loziska pritom zapadne do jadra civky. Stejnym
zptisobem se provede vlozeni plné civky s filmen do levého civko-
vého prostoru. Packou rychloposuvu (2) otocCit ponejprv az na doraz,
potom malymi kyvavymi pohyby previjet papirovy pas tak dlouho, az
se tisténd znacka pro zakladdni filmu ocitne presné proti bilému
bodu na osvitovém ramecku pristroje. Aby se zamezilo chybdm v po-
sunu obrazu, je nutno beze zbytku odstranit lepici pasku a papirovy
pds navijet rovhomérné a pevné napjaty. Potom se nejprve vrati
paéka rychloposuvu do vychozi polohy; zadni sténu uzavrit. Je nutno
bezpodmineéné dbat toho, ze kyvavych pohybl packou rychloposuvu
lze pouiit pouze pfi zaklddani filmu, tj. pfi oteviené zadni sténe
nebo po 12. snimku.




K docileni bezvadného posuvu filmu je zvliasté dulezité dbat nd-
sledujicich 3 bodu.

Lepici pasku odstranit a konec papirového pdsu zasunout
presné do stiedu civky. Nesmi dochazet k jednostrannému
navijeni na jeden civkovy talif (obrazek 1). Stane-li se tak
presto, nemuze se uskutecnit bezvadny posuv filmu. Vznikd
dokonce moznost, ze v dusledku jednostranného navijeni se
svitek pdsu zvétsi natolik, Ze navijeci civka uvdzne v civko-
vém prostoru a pii otdceni napinaci packou nastane preti-
jeni zafizeni pro posuv filmu.

Pfi navijeni papirového koncového pdsu musi tento tésne
a pevné priléhat k jadru navijeci civky. Toho dosdahnete
mirnym pfibrzdénim plné civky na odvijeci strané (obrdzek 2).
Dbejte, aby jednotlivé zdvity papirového pdsu na navijeci
civce nebyly pfilis volné (obrdazek 3), jinak muze dojit k
prekryvani snimki nebo naopak k pfilis velkym vzdalenostem
mezi jednotlivymi snimky. V takovémto pfipadé mize lezet
prvni snimek jiz pred zacdtkem filmu.

Kratkych kyvavych pohybi packou rychloposuvu, o nichz je
zminka v tomto ndvodu, lze pro posuv filmu pouiit pouze
téchto podminek.

Pfi zakladani filmu, kdy je zadni sténa fotografického pri-
stroje jesté otevrena a

po exponovdni 12. popr. 24. snimku a ndsledujicim
odblokovani posuvu filmu.

V piipadé, 7e napt. svitkovy film 120 md byt vyjmut z pristroje
po 10. snimku, musi byt az do 12. snimku pouzito normd"lmho
posuvu filmu pomoci natazeni zavérky a stisknuti spouste. Po-

uvolnéni blokovaciho zafizeni dal$iho posuvu filmu lze film

previnout a7 do konce pomoci kyvavych pohybd packou
ry;hloposuvu. Timto zplisobem mizete previnout téz kazdy
svitkovy film 220 po 12. snimku.

obrazek 1

obrazek 2

obrazek 3




Poéita¢ obrazku (17) naskoci pri otevieni zadni steny zpet do své
vychozi polohy a pfi uzavieni stény se samocinné zapoji. Po cCtyi-
ndsobném stisknuti spousté a natazeni zdavérky se v pocitaci
obrdazkt objevi oznaceni pro obrazek 1. Natahovaci packa pritom
nemd sama odskocit zpét, nybrz je nutno ji vracet do vychozi
polohy. Pri kazdém dalSim natazeni zdvérky poskoci pocitac
obrdzki o jedno cislo. Po 12. snimku a u svitkového filmu 220 po
24, snimku se dalsi pohyb natahovaci pdacky zablokuje. Uvolnéni
docilime pomoci packy pro odblokovani posuvu filmu (3). Nyni Ize
opét packou rychloposuvu otdacet rovhomérneé bez preruseni az na
doraz.

Kotou¢ pro zdznam pouzitého druhu filmu (12) se symboly pro
¢ernobily a barevny film se nachdzi na kotouci pro nastaveni
osvitovych ¢ast (13). Prislusny symbol se nastavi proti &islu 12 u
svitkového filmu 120, popf. proti cislu 24 na kotouéi osvitovych
Casti u svitkového filmu 220. Druhy zdznamovy kotouc¢ (16) pro
zdznam citlivosti pouzitého filmu v hodnotach DIN a ASA je
umistén na pacce rychloposuvu.

Svétlik (1) se otevie a vyskoéi do pohotovostni polohy stisknutim
tladitka (9) ve sméru Sipky. Uzavieni se dosdahne lehkym tlakem
prstd na vicko. Svétlik je samoc&inné pevné spojen se skfini pristroje.
PFi vyjimani je nutno nejprve stisknout odjistovaci knoflik (11) na
hornim krytu pfistroje. Potom je mozno svétlik vysunout dozadu a
zvednutim vyjmout.




Zaostrovaci lupa (14) ve svetliku slouzi k pfesnému zaostreni a lep-
simu posouzeni hleddckového obrazu. Ctyfndsobné zvétsujici lupu
(14) je nutno vyklopit az na doraz.

Sportovni hledacek se uvede do pohotovostni polohy vyklopenim

vnitrniho dilu vicka svétliku smérem nahoru a vytazenim ramecku
(10).

Hranolovy hleddcek dovoluje pozorovani obrazu ve sméru snimku.
Pouzivd se misto svétliku. Zrcadlovy obraz je v ném stranoveé
spravné orientovan a asi 2,5nasobné zvétsen. Lidé s vadnym zrakem
mohou zasadit do pozorovaciho otvoru korekéni sklo a pracovat
pak bez bryli. Pfi sou¢asném stisknuti obou bocnich zajistovacich
knoflikii smérem dozadu se hranolovy hledacek nasadi shora na
¢tyfi pridriné éepy horniho krytu fotografického pristroje. Pevného
spojeni hledaéku s pristrojem se docili uvolnénim zajistovacich
knoflika.

Stejnym zplsobem se postupuje pri vyjmuti hledacku.

Hranolovy ndstavec TTL — viz odstavec ,pfislusenstvi®.







